
Beloopbaar na 2 dagen

Isobet-GF

Thermische isola�e voor het gelijkvloers

Isobet kan in combina�e met EPS-platen gebruikt worden 
voor isola�e van het gelijkvloers, een systeem dat 100% 
recycleerbaar is en milieuvriendelijker dan systemen zoals 
gespoten polyurethaan.

> Handige uitvulling

Voordelen

Volumegewicht (droog)

Druksterkte fcm (100)

Brandreac�e

 +/- 21 kg/m³  

≥ 0,1 N/mm² (10T/m²)

Klasse E

Oneffenheden in de ondergrond worden uitgevlakt met Isobet, 
waarboven de EPS-platen geschrankt geplaatst worden. 

> Vloerverwarming rechtstreeks beves�gen
Tacken kan rechtstreeks op de bovenste laag van EPS-plaat

> Alterna�ef op gespoten PUR100% 
Isobet en EPS-platen zijn 100% recycleerbaar en milieuvriendelijker 
dan systemen zoals gespoten polyurethaan. Bij dit systeem moet de
ondergrond niet stofvrij zijn en hee� minder voorbereidings�jd nodig. 

thiers-horizon.be

Oneffenheden in de ondergrond worden uitgevlakt met Isobet, 
waarboven de EPS-platen geschrankt geplaatst worden. 
Uitsparingen voor leidingwerk of uitspringende bouwelementen 
worden uitgesneden in de eerste laag EPS en opgevuld met 
Isobet. Hierop kunnen de volgende lagen geplaatst worden. 
De totale dikte van het isola�epakket wordt per project bepaald 
in func�e van de EPB-eis.
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TECHNISCHE SPECIFICATIES Isobet/EPS (λ0,038) Isobet/EPS (λ0,031) 
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20 cm 5,37 m²K/W
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3,01 m²K/W
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4,30 m²K/W

4,63 m²K/W

20 cm 6,24 m²K/W

Warmtegeleidingscoëfficiënt λ: 0,031/0,038 W/m.K 

> Kwaliteitsgaran�e
Isobet wordt door Thiers-horizon reeds 50 jaar geplaatst.
En garandeert daardoor een constante en hoge kwaliteit.


