
Piroline

Uitvlakmortel
Piroline is een lichte uitvlakmortel die een oplossing 
biedt voor typische platdak-problemen zoals plasvorming, 
onvoldoende afschot, etc., zowel voor renova�e- als 
nieuwbouwprojecten..

Warmtegeleidingscoëfficient

Verpakking/verwerking

Volumegewicht (droog)

Druksterkte

Minimale dikte 

Brandreac�e: klasse A2

0,14W/m.K 

+/- 700kg/m³

2 N/mm²

3mm

EN 13501-1

De Piroline-mortel is samengesteld uit perliet, vermiculiet, 
cement als bindmiddel en toeslagstoffen voor het verkrijgen 
van betere eigenschappen. Piroline wordt toegepast voor het 
uitvullen van plassen of oneffenheden bovenop de bestaande 
afschotlaag of dakdich�ng. De Piroline-laag vormt meteen de 
perfecte ondergrond voor de nieuwe dakdich�ng.

Met Piroline kan zonder enig probleem een perfect 
meerzijdig afschot gecreëerd worden, ona�ankelijk 
van de vlakheid van de ondergrond. Het afschot 
voorkomt hinderlijke en schadelijke plassen en 
vormt de ideale basis zowel voor alle soorten dak-
ballastlagen: grind, terrassen, groendaken, etc., als-
ook voor onbelaste daken..
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TECHNISCHE SPECIFICATIES    Piroline-mortel    PERFECT AFSHOT

Piroline wordt afgevuld in papieren zakken en
dient dus droog gestockeerd te worden.

Nu�ge inhoud van één zak: +/- 20 liter.
1m³ = 50 zakken Piroline. Piroline

[11L]
Water

De volledige inhoud van één zak dient gemengd te worden met 
ca. 11 liter water.

Mengen gebeurt bij voorkeur in een mengkuip met een handmixer.

De ideale meng�jd bedraagt ca. 3 minuten.

De bestaande dakbedekking of betonnen ondergrond instrijken met
een speciale hech�ngsprimer. Daarna Piroline glad uitsmeren op de 
gewenste dikte (min. 3mm) met een plakijzer.
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Mengkuip


