
Isobet Plus

Thermique & acous�que isola�on
Isobet-Plus est un système d’isola�on thermique et 
acous�que des entresols. Le système Isobet-Plus est 
obtenu en posant un film d’isola�on acous�que spécial 
sur la couche d’Isobet.

> Couverture des inégalités 

Coefficient de conduc�vité thermique  

Avantages Isobet + Thermofloor Silence

Poids volumique (sec)

Résistance à la compression fcm

Charge ponctuelle (100 daN, 80mm)

Fa�que: < 0,02 mm

 λui: 0,09 W/m.K 

+/- 280 kg/m³   (+/-20%)

≥ 0,3 N/mm² (30T/m²)

< 1 mm

15000 cycli jusqu’à 600kg/m²

∆ Lw = 27 dBRéduc�on des bruits de contact

Isobet permet de couvrir aisément les inégalités et les canalisa�ons. 
Le problème récurrent des sols réside dans l’enchevêtrement des
conduites des�nées à l’électricité, à l’eau et au chauffage.

> Isola�on de sol parfaite
Isobet permet d’éviter les ponts thermiques. En effet, il est posé
sans joint ni interrup�on. La valeur d’isola�on dépend de l’épaisseur
d’exécu�on.

> Garan�e de qualité
Afin de garan�r une mise en œuvre parfaite de chaque sol, le 
système Isobet-Plus est exclusivement posé par des sociétés 
agréées : Thiers-Horizon SA et Eltherm. En effet, pour l’isola�on 
des bruits de contact, ce sont les pe�ts détails qui font la qualité 
de l’isola�on. 
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Isobet est un mor�er isolant léger composé de billes d’EPS 
recyclé, de vermiculite, de ciment en guise de liant et 
d’addi�fs afin d’améliorer les caractéris�ques mécaniques 
et d’obtenir un mélange homogène.

Le système Isobet-Plus met parfaitement en pra�que le principe 
des chapes flo�antes.  Isobet-Plus réduit les bruits de contact 
de 27 dB (∆ Lw = 27 dB, d’après la norme  EN ISO 717).
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES Mor�erVALEURS D’ISOLATION

4 cm

Épaisseur Isobet (λui)

5 cm

6 cm

7 cm

8 cm

10 cm

0,44 m²K/W

Valeur R

0,55 m²K/W

0,66 m²K/W

0,77 m²K/W

0,88 m²K/W

1,11 m²K/W

12 cm 1,33 m²K/W

27dB

27dB


